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READ THIS FIRST: SAFETY INFORMATION 

This meter has been designed and tested accord- 
ing to lEC Publication 348, Foliow ail safety and 
operating instructions to ensure that the meter is 
used safely and is kept in good operating conditiort. 


» Never use the meter if the meter or test leads 
look damaged. 

* Always turn off power to the circuit before 
cutting, unsoldering, or breaking the circuit. Small 
amounts of current can be dangerous. 


• Never measure resistance in a circuit when 
power is applied to the circuit. 

‘ Never touch the probes to a voltage sources 
when the test leads are plugged into the 1 0A or 40- 
mA input jack. 


SECURITE D'UTIUSATION; VEUILLEZ 
D'ASORD LIRE CECI 

Ce muitirndtre a ete construit et essaye en conformite 
avec ia Publication lEC 348, II taut suivre toutes les 
precautions de securite et les inst.>-‘jct!onsd'utiiisation 
pour s’assurer que !e muiUmetre sort utilise sans 
danger etsoitmaintenu en bon 6tatdefonctionnement. 


* Ne jamais utiliser le multimetre ou les pointes 
d'essai s'ils sembient endom-mages. 

* Toujours mettre le circuit sur I'arret avant de 
couper, desouder ou ouvrir un circuit. Des petites 
mtensrtds peuvent dire dangereuses. 


• Ne jamais mesurer la resistance d’un circuit 

est sous tension. ■ 

Ne jamais mettre les pointes d'essai a une 
source de tension quand ies pointes d’essai sont. 
branchees dans les bornes d’entree de 10 A ou ■40 
mA. 


SICHERHErrSHJNWEISE: BITTEZUERST lESEN 

Entwurf und Funkt/onsprufung dieses Me6gerates 
erfoigten gema8 den Oaten des Normblattes lEC- 
348. Befolgen Sie alle Sicherheitsyorschriften und 
Bedienungshinweise. urn die fortiaufende funktion- 
ss ichere A nwend u ng des Ger^tes 2u ge wShr ieiste n . 
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1 Gerat nte benutzen, wenn GehSuse Oder 
MeBkabeJ Schaden aufweisen. 

• Vor dem Unterbrechen Oder Abfoten eines 
Schaitkreises immer die Stromzufuhr abschaiten 
Selbst geringe Strdme kdnnen gefShriich sein. 


« NiemalsWiderstandsmessungenanunterStfom 

stehenden Schaltkreisen vornehmen. 

• Niemals eine Spannungsquelle mit den Pruf- 
spitzen beriihren, wenn die MeBkabel sich in den 
10A- Oder 40mA-Eingangsbuchsen befinden. 





* FLUKE 79 ONLY : To avoid damage or injury, 

never use the meter on unprotected circuits that 
exceed 4800 volt- amps. 



ou Jes bJessures, ne jamais utifiser le muitimetre sur 
des Circuits sans protection qui d^passent 4800 VA. 



• Never apply more than 1 0OOV dc or 750V ac 
rms (sine) between any input jack and earth ground. 

Always be careful when working with voltages 
above 60V dc or 30V ac rms. Such voltages pose 
a shock hazard. 

* Ne jamais appliquer plus de 1 000 V cc ou 750 
V ca rms (sinus) emre une borne d‘entr6e et fa 




• Always keep your fingers behind the finger 
guards on the probe when making measurements. 

Always use a high voltage probe to measure 
voltage if the peak voltage might exceed 1000V. 



♦ Pendant les mesures. toujours maintenir ies 
doigts dernere ies protege-doigts de la pointe d'essai. 



* NUR FUR FLUKE MODELL 79: Zum Vermei- 
Geratesch^den Oder Verletzungen das 
MeOgerat niemais an ungeschutzlen Schaltkreisen 
mit mehr ais 4800 VA verwenden. 



* Toujours fa ire attention avec des tensions su- 
p4neures a 60 V cc ou 30 V ca rms. De telles 
tensions prdsenten t le risque d'6lectrocution. 

• Niemais mehr ais lOOOV DC Oder 750 AC 
effektiv (sinusfdrmig) zwischen irgendelnem Ein- 
gang und Masse aniegen. 



• T oujours utiliser une sonde haute tension si ia 

tension a mesurer d^passe 1 OOO V. 



• Niemais wahrend des MeOvorgangs fhre Fin- 
ger uber den Fingerschutz der PrGfspitzen hinaus- 
ragen lessen. 



^ j Arbeit mit Span nun gen hdher 

ais 60V DCoderSOV AC <eff.). Dies® Spannungen 
konnen Strom schiage verursachen. 



• Sei Spitzenspannungen hOher ais 1000V bei 
Spannungsmessungen immer Hochspannungs- ' 
poifspitzen verwenden. ^ 
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Symbols 

A Important Safety Information. 
Manual contains explanation. 

7 Dangerous Voltage May Be Present 
AC 
— DC 


^ AC or DC 
Ground 
Fuse 

0 Double insulation (Protection Class II) 
£3 Battery 


4)1) Continuity Beeper 
■►f Diode 
-|f~ Capacitor 
0 Manual Range 
12 Automatic Touch Hold 


Symboles 

A Important, s^urite. Le manue! consent 
^ des explications. 

’ ^ Tension danger ease possible 
ca Courant alternatif 
rr: cc Courant continu 


ca ou cc 
Masse 
'"S” Fusible 

Isolant double (Protection dasse 11} 
£2 Pile 


4)}} “ B i p » de contin u it6 
Diode 

Hf* Condensateur 
0 Gam me manuelie 
CD TouchHoldautomatique 


Symbole 

A WIchtige Sicherheitsinformalion. ErklSruno 


^ AC Oder DC 


4))) Durchgangsprufsigna! 


^ im Bedienerhandbuch. 


Masse 


-►f Diode 


7 Gefilhriiche Spannung kann auftreten. 


"HT3" Sicherung 


-iF* Kondensator 


AC {Wechseistrom) 


0 Doppeiisolierung (Schutzkiasse II) 


0 Manueller Berelch 


m DC {Gieichstrom) 
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Niedrige Battoriespannung 


Automatische'Touch"Hold""Funktion 

Ui (Festhalten dss MeRwertes) 





OFF V tH 




AUTOf^ANGB 
(TOUCH HOta} Hf- 



Rotary Switch 

To turn the meter on, turn the rotary switch from the 
OFF position. The meter performs a seittest, then 
startstaking readings. Each switch position (except 
Hz) has a primary and secondary function. 

Selecteuf rotatif 

Pour mettre ie muftimetre en marche, mettre !s 
setecteur rotatif sur une position autre que OFF 
(arret). Le multimetre execute un essai interne, 
ensuite commence a faire des mesures, Chaque 
position du seiecteur (sauf Hz) a une fonction 
primatre et une fonction secondaire. 

Drehsc halter 

Zum Einschaiten des Geratss den Drehschalter 
aus der OFF-Stellung drehen. Das MeBgerat 
durchlauft zunachst einen Selbsttest und nimmt 
sodann Messungen vor. Jede Schaitesposition 
(ausgenommen ’Hz”) hat eine Primar- und 
Sekundarfunktion. 







The meter has four input jacks that are protected against overloads to the 
limits shown. Do not exceed these limits. See SPECIFICATIONS tor fuse 
protection. 



Sorrres d’entree 

Le multimetre a quatre bornes d'entrde qui sont protegees contre les 
surcharges jusqu'aux limites montrees, Ne pas depasser ces limites. Voir 
DONNE ES TECHNIQUES pour la protection des fusibles. 



Emgangsbuohsen 

Die vier Eingangsbuchsen des MefBgerates sind bis zu den unten aufge- 
fOhrtenMaximalwertengegenUberfastunggeschutzt. DieseObergrenzen 
durfen nicht uberschritten werden. Die Nennwerte der Sicherungen ©r- 
scheinen unter "Technische Oaten,” 



Function 

Fonction 

Funktlon 


Red Lead 
Pointe rouge 
Rotes MeBkabel 


Input Limits’* 
Limites d'entree* 
Einganga-Grenzwcrte* 


V 


vn-M- 


1000V dc, 750V ac (sine) 


Hz 


VO-w- 


1000V dc, 750V ac (sine) 


V 


vn-^ 


1000V dc, 750V ac (sine) 


mV 


vn-w- 


1000V dc, 750V ac (sine) 


n "ft" 


vn-H- 


500V dc or mns ac 




vn-^ 


500V dc or rms ac 




10A 


10A/600V 




40mA 


40 mA/600V 


* 10^ V-Hz maximum j 
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AMPS (10A continuous, 20A for 30 sec) 
AMPERES {10 A continu, 20 A pendant 
30 secondes) 

AMPERE (Dauerbeiastung 10A, 20A fur 
30 Sekunden) 



MILLfAMPS (to 40 mA) 
MILLIAMPES (jusqu’ a 40 mA} 
MILLiAMPERE {bis 40 mA) 
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Pushbuttqn 



In general, press pushbutton to select a fixed range. 
Hold 1 second to return to auto range; hold 2 seconds 
to select a secondary function. To select 
SMOOTHING' « mode, hold for 2 seconds while 
turning the meter ON. 

Bouton-poussoir 

En general. If faut a^^uyer sur le bouton-poussoir pour 
choisir une gamme d^terminee. Maintenir pendant 1 
seconde pour retourner a la selection automaiique; 
rnaintenir pendant 2 secondes pour choisir une fonC' 
tionsecondaire-PourchoisIrlemodeSMOOTH ING , 

maintenir pendant 2 secondes tout en mettant ie 
multi met re en marche. 

Druckfaste ~~~ ~ 

Normalerweise wird durch Druck auf diese Taste 
manueil ein fester Me Sbereich gewahit. Zur Ruckkehr 
m die automatische Bereichswah! die Taste fur erne 
Sekunde, und zur Wahl einer Sekundarfunktlon 2 
Sekunden ntederhalten, Zur Wahl der Gl^ttfunktion 
('Smooths ng“-BetriGb) diese Taste wahrend des 
Einschaftens fOr 2 wet Sekunden niederdrucken. 
g ’^SMOOT>flNG is a trad^naik d the John Ruke Mfg. Co., Inc. 



Autorange 

In most functions, the meter defaults to autorange. 
In autorange, the meter selects the range with the 
best resolution. 



Selection automatique 

Dans la plupart des fonctions, le multimetre se met par 
defaut en selection aulomatique. En selection auto- 
matique, ie muitimetre choisrt !a gamme avec fa 
meilieure resolution. 



Automat r$c he Bereichswahi 

in den meisten Bet riebsfunktionen ist die automatische 
Bereichswahi ais Grundeinstellung vorgegeben. 
Hierbei wShit das MefJgerat automatisch den Bereich 
mit der besten Auflosung. Dadurch sind Messungen 
an verschiedenen MeBpunkten ohne erneute 
Bereichswahi mdglich. 



’^SMOOTt-ilNG est une marque d^posee de Johi Fluke Mfg. Co., Inc, 



Manual range 

in manual range, you select a fixed range. If jj 
range is too low. OL (overload) is displayed: if?: 
range is too high, the displayed value wilt be le 
accurate. Manual ranging is not available in Tout- 
Hold or the 40ii (Lo-Ohms) function. 

Gamme manueite ~ I' 

En selection manuelle de gamme, I'utHisateur cho|-; 
une pmme dele rmi nee. Si la gamme est trop bassv 
OL (surcharge) est affiche; si la gamme est tij: 
eievee, la vaieur af lichee est moins precise, i" 
selection manuelle de gamme n’est pas disponiti: 
dans ie mode «Touch Hold» ou avec ia fonction 405 
(basse resistance), ■ 

Manueile Bereichswah] 

Bei manueller Bereichswahi wahlen Sie einen festo: 
legten MeUbereich. Wurde der Sereich zu nie^.' 
gewahit, dann erscheint elne Uberiastanzoige (Oil 
bel zu hohem Sereich !a3f die Genauigkeit <!*'■ 
MeSwerte nach. Im "Touch Hold"- Oder 4oi 
(Niedrigohm-) Betrieb ist die manueile Bereichsw® 
nicht m oglich. 

™SMOOT'H!NG tel eine Handetemarke der Johr? Ruke Mfg. Co., Inc-: 









© !S oisplayed when the meter is in a fixed range and 
autoranging is disabled. To select a fixed range, 
press The meter enters the manual range 

mode in the range it is in. 


Press ® to step up a range. When the highSsSt 
range js reached, the meter wraps back to the 
lowest range. If OL is displayed, the reading is too 
large to display; select the next higher range. 


To return to autorange, hold (SS) for 1 second. O 
disappears from display. 


0est affiche quartd fe muitimetre est dans une 
gamme f;xe et fa selection automatique de gam me 
e St desa rmee. Pourcboisirunegammetixe.aDpuyer 
sur Le .multimetre se met alors en mode de 

selection manuefle de gamme, dans la gamme ou H 
se trouve. 


Appuyer sur pour fairs monter d'une gamme, 

Quand la gamme la plus eievee est attelnte, le 
muitimetre passe a ia gamma la plus basse. Sl’OL 
est affiche, la lecture est irop eievee poure tre 
afflchee; choisir ia gamme immediatement supe- 
rieure. 


selection automatique. appuyer 
sur pendant une seconde. © dispara*! de 

I'affichage. 


©erscheint in der Anzetge, wenn sich das Me Rgerat 
in elnem festen MeGbereicH befindet und automatf- 
sche Bereichswahi deaktiviert ist. 

Drijcken Sie CSS zur Wahl elnes festiiegenden 
Meftbereiches. Daraufhin geht das Me3germ in 
dem augenblicklich verwendeten Bereich in 
denmanuelien Setrieb uber. 


Driicken Siedi-j, um eine hbhere Bereichsstufe zu 
wahlen, Nach Erreichen des hochsten Bereichs 
erfolgt automatischer Ubergang In den untersten 
Bereich. Wird OL fOberlast angezeigt, 1st der 
MeBwert zu gro3furden Mefibereich. Schalten Sie 
indiesem Falls auf einen hdheren MeRbereich um. 


Drdcken Sie zur Ruckkehr in die automatlsche 
Bereichswahi die€3-Taste fur t Sekunde nleder 
Die Anzeige © erlischi. 
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aeas 



<3 nyf 
mV AC 
mV DC 



Digital Display 

Digital readings are shown on the liquid-crystal 
display. The decimal point is placed automatically. 
If negative polarity is detected, a minus sign {-} is 
displayed. 


When theo symbol h fi rst displayed, about 8 hours 
of battery life remain. Replace battery as so(^ 
as possible. (See MAINTENANCE.) 


The meter has a standby mode that extends batii ■ 
life. If the meter is on but r^ot used for an hour, i! 
meter enters standby, and the display goes biai? 
Resume operation, turn the rotary switchorprs - 


Affichage numerfque 

Les lectures numeriques sont mor^trees sur I’affi- 
chage a crrstaux liquides. La virgule est piacee 
automatiquement Si une polarity negative est de- 
tectee, un signs {-) est affiche. 


Quand le symbols o est affiche, il reste environ 8 
heures d’utitisation de la pile. K faut remplacer la 
pile des que possible. (Voir ENTRETIEN.) 


Le multimetre a un mode d‘attente qui augment^ 

longevitedelabatterle, Silemuitimetreestaildii: 

mais pas utilise pendant une heure, ie multimetrel ■ 
meten attenteet ('affichage s'6teint. Pour reprenti = 
fairs tourner Se selecteur rotatif ou appuji' : 


Olgitaianxerge 

Digitalwerte werdendurch den Ffijss!gkr!sta;l (LCD) 
angezeigt. Der DezimalpunM wird automatisch 
eingesetzt. Wird elne negative PolaritatfestgesteJIt, 
dann erscheint ein Mlnuszeichert (-}, 
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Beidemensten Erscheiren des Batterlesymbois 
O vsrbieibt noch genugend Batieriestrom fur 
ungefahr 8 Betriebsstunden. Batterie so bald wie 
moglich auswech-sein, (Siehe “WARTUNG” welter 
hinten in diesem Handbuch.) 


Das MeBgerat 1st zum batteriesparendi; 
Bereitschaftstaetrieb in der Lage. Wird das eind 
schaitete Gerat Innerhafb von einer Stunde nd- 
verwendet, erfoigt automatische Umschaltuno ii 
den Bereitschaftsbetrieb: die LCD-Anzeige 
dunkei geschaltet. 2ur Ruckkehr in den Normal 
betneb den Drehschafter verstetlen Oder die & ■ 
Taste dr iicken. 





CONTiNUlTY/DlODE TEST 
ESSAI DE CONTtNUIT^/DIODE 
DURCHGANGS-/DIODENPRUFUNG 



MANUAL RANGE MODE 
MODE DE SELECTION MANUELLE DE GAMME 
MANUELLE 8EREICHSWAHL 



REPLACE BATTERY 
REMPLACER LA PILE 
BATTERIEAUSTAUSCHEN 




AUTOMATIC TOUCH HOLD 
TOUCH HOLD AUTOMATIQUE 
AUTOM. FESTHALTEBETRIEB 



MEASUREMENT UNITS 
UNITES DE MESURE 
MESSGROSSEN 



m 

UL 



OVERLOAD 

SURCHARGE 

UBERLAST 





iiiHliiiiiltidjiiiitllldiiyitlliliiiiil 




Bar Graph 

The bar graph shows readings relative to the full scale 
vatue ol a range. Polarity is indicated. The bar graph has 
a faster response time than the digital display, so it is 
usefui for peaking and nulling and observing rapidly 
changing signals. NOTE: in frequency, the bar graph 
indicates the ac voltage present, 


Overloads 

if the input is too large, OL (overload} is displayed, 
and the entire bar graph lights up. Select a higher 
range 


Barg raphe 

Le bargraphe montre ies lectures reiatives jusqu'a la 
valeur de racheile lotaie d’une gamme de mesures. La 
polarity est indiquee. Un bargraphe aune reponsepius 
rapide que i’affichage numerique, il est done utile pour 
Ies pointes et les zeros et pour observer ies signaux qui 
tension de courant aiternatif. 


changent rapidement. REMARQUE: Dans la gamme de 
frequence, le bargraphe indtque !a presence d'une 

Surcharge 

Si i'entree est trop etevee, OL (surcharge) est montre 
sur i'affichage numerique et fe bargraphe tout entier 
s’ailume. il faut cnoisir une gamme superieure. 


Anaiog-Anzeige 

Die Baikendarsieiiung dient zur Anzeige von MefJwerten 
relativ zum Endwert eines Me6bereichs. Die PolaritSt 
wird mit angezeigt, Im Vergteich mit der Digital a nzeige 
eignet sich die Baikendarstetlung durch ihre kurze 
Ansprechzeit besonders zum Feststelien von Spilzen- 
werten, zum NuilabgSeich und zum Beobachten von 
schnefl schwankenden Signalpegein, HINWEIS: Bei 


der Frequenzmessung zeigt die Baikendarstellung die 
vorhandene AC -Span rung an. 

Oberlasl (OL) 

Oberschreitet der Eingangswert den Anzeigenumfang. 
dann erscheint OL (Uberiast) in der Digitalanzeige; die 
gesamte Batkendarsteliung ieuchtei auf . WShten Sle dan 
nachsthoharen MeBbereich. 



[?ooo] [hoopI IsoqoI laooQl S: 



laoaol 



I lOQOl 



i^aoDl 



iaanol 



idlltlliliillillliilliilltitliillllllili 
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Smoothing Displayed Readings 

SMOOTHING displays the average of 8 readmgs. 
When the input signal changes rapidly, 
SMOOTHING makes digital display readings more 
stable. The bar graph is unaffected. 


To select SMOOTHiNG, hold C2S) for 2 seconds 
while turning the meter on. SMOOTHiNG does not 
work in continuity, Lo-Ohms, or capacitance. 


SMOOTHiNG is disabled in the automatic Touch 
Hold mode, if you exit Touch Hold by holding<^ 
for 2 seconds, SMOOTHiNG is re-enabled. To exit, 
turn meter OFF. 


Lectures d'affichage stabllts^es 

I e mode SMOOTHiNG affiche la moyenne de 8 
mesures. Dans lescas ou ie signal d'entree change 
rapidement, SMOOTHING stabilise les lectures sur 
i’affichage numerique, Le bargraphe nest pas 
affecte. 


Poiif er^trer dans le mode SMOOTHING, appuyer 
sur CD pendant 2 secondes tout en faisant tourner 
!e seSecteur rotatif j'usqu'a Ta fonction d6sir6e. 
SMOOTHiNG ne fonctionne pas sur le test de 
continuite, basse resistance ou les mesures de 
capacity. 


SMOOTHiNG est desarme dans le mode Touch 
Hold. Si on sort du Touch Hold en appuyant sur® 
pendant 2 secondes, SMOOTHING est reactive. 
Pour softir, mettre le multimetre sur arr^t. 


Angezeigte Werte gliitten {‘■Smoothtng‘'‘-Betrieb) 
!m "Smoothing'“-Betrieb wird die Anzeige geglattet, 
indemder Durchschnittswert der letzten 8 Messungen 
angezeigt wird, Besonders bei schneli schwankenden 
cingangssignalen erzeugt das “Smoothing einen 
bestSndigen MeBwert irt der Oigitalanzeige, Die 
Balkendarsteltung wird hierdurch nicht beeinflufit. 


Orucken Sie zum Einschaiten des “smoothing 
Setriebs wahrend des Einschaitens des MeBgS' 
rates die <^~Tasie fiir 2 Sekunden, Der 
■•Smoothing“'-88trieb ist in den Durchgang-, 
Niedrigohm^ und Kapazitatsmessung mcht 
anwendbar. 


Wahrend des automatischen hestnaltens von 
Me 8 werte n (“Touch Hold") ist der “Smoothing 
Betrteb au 8er Funktion. Wenn Sie die€D-T aste f iir 
2 Sekunden niederhaiten, erfoigt Ausgang aus 
“Touch Hold” und erneute Aktlvierung von 
“Smoothing'.” Schalten Sie zum Verlassen von 
“Smoothing'“ das MeBgerat aus (OFF). 
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A WARNfNG 

or injury, never at. 

A VOLTAGE WITH A TEST 

LEAD IN THE 10A OR 40 mA JACK, 



A ATTENTION 

POUR EVITER LES OEGATS OU LES BLESSU. 
rfwo?? ESSAYER DE MESURER UNE 

TENSION AVEC UNE POINTE D’ESSAI DANS 
U BORNE DE 10 A OU DE 40 mA 



Spannungsmessung 

A ACHTUNGI 

VON GERATESCHADEN 
ODER VERLETZUNGEN NIEMALS EINE 
VERSUCHEN, WENN 
ciw!^ f ^ OA. ODER 40mA- 

EINGANGSBUCHSE BEFINDET. 



Turn the rotary switch to a voltage function. For dc 
voltages below 400 mV, use the mV dc function to 
get best resolution. NOTE: In the mV dc function 
tne meter defaults to the 400 mV (manual) range.’ 
To enter the 40 mV range, press &. To select 
autorang e, hold® tor 1 sec. 

Mettre le seiecteur rotatif sur !a fonction tie tension 
Pour ies tertsions cc rnferieures a 400 mV utifiser la 
meiiieure resofu- 
hon. REMARQUc: Dans la fonction mV le 
multimetre se met par defaut dans la gamme ma- 
nuelte de 400 mV^our entrer dans llg^me 40 
jiV. appuyer sur OS>. pp^;- choisir la sefecti o n 



Stelien Sie den Drehscbaiter auf eine 
SpannnungsmeOfunktion. Bei DC-Soannunoer^ 
umerhalb von 400 mV erhalten Sie mit der™ DC 
FunktiondiebesteAufiosung. HINWEiS; IndermV 
pC’Funktfon schaltetdas Ger St a utomatisch in den 
(manueiien; 400 mV-Bereich urn, Drucken Sie die 
Taste zum EJngang in den 40 mV-Bersich. 



insert the leads in the jacks shown. T'cuch probes to 
test points on the circuit. 



conde^^^^^^’ ^ pendant une se- 

Brancher les fils dans Ies domes indiquees. Toucher 
le circuit avec les pointes d 'essai. 



automatischen Bereichs- 
wahf die €ii3Taste fur 1 Sekunde. 

Stecken Sie die MefSkabel taut Abbiidung in die 
entsprechenden Eingangsbuchsen. Legen Sie die 
Prufspitzen an die Testpunkte des Schaftkreises an 












Me sure de fr6<|uerrce ~“ 

Mettre le selecteur rotatif sur Hz et branchpr fpc 



necessaire pour cfeclencher las 

Auslosunjlir 

^ Sangs anoort sich mit 
TECHn!sCH? 

scf,«ankonden Metegebnissendi^^^ 

LohS. Spannungs5:^iJfJ®„;™ 



Si? dans "rmodide 

aucun ba^rgfaphfnScht 

angezi?at Sii® Balkendaretsllunt 

elnze^ ?fn dLii? ®J eareiohswahl warden dit 

ejnpinen. Spannungsbereiche anoewahft- 
Ba.kendarateiiang isi jedoch nichl S ' 






Continuity Test 

Turn OFF power to the circuit. Turn rotary switch to The meter 

enters continuity test in a 4000 fixed range, insert test ieads as 
shown. Touch probes lo the circuit, if continuity exists fie 
resistance less than about 1 0Q), beeper emits a continuous tone. 
Opens or shorts longer than 1 ms are detected. To turn OFF 
continuity beeper, hold (ZD for t second, 

Essai de continuite 

Eniever la tension du circuit. Mettreiesdiecteurrotatifsur Le 
multimetre entre dans te mode d’essai de continuite dans fa 
gamme fixe de 400 a. Brancher les pointes d’essai. Toucher Je 
circuit avec les pointes d’essai. S’if y a continuite (c.-a-d. 
resistance ie «bip» estune tenaiite continue. Pour arreter 
!e «bip». appuyer surC„D pendant une seconds. 
Durchgangsprijfung 

Schatten Sie die Stromzufuhrung zu dem zu prufenden Schait- 
kreisab. StelienSieden Drehscbalterauf HHi.DasGeratschaitet 
in den 400Q-Mef3bereich, Verbinden Sie die Me6kabei wie 
dangesteflt. Sesteht Durchgang {cf.h. ein Widsrstand <100). 
dann ertont ein Oauerton, Driicken Sie zum Afaschaften des 
Dauertons die CD-Taste fur 1 Sekunde. 
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Measuring Resistance 

Turn OFF power to the circuit, and discharge af! 
capacitors, An externai voltage across a compo- 
nent wiii give invalid resistance readings. 


Turn rotary switch to H. and insert test leads as 
shown. Touch the probes to the ctrcuit. Be sure you 
have good contact between the probes and the 
circuit. Dirt, oil, solder, or other foreign matter 
seriously affects the resistance. 


Mesure de resistance 

Eniever ia tension de sur ie circuit et decharger 
tous les condensateurs. Une tension externe 
dans un organe donne une mesure invaiide de [a 
resistance. 


Mettre ie selecteur rotatif sur H et brancher les 
pointes d’essai comme montre. Toucher te circuit 
avec fes pointes d’essai, fl faut prendre soin d'avoir 
un bon contact entre ies pointes d'essai et le circuit. 
U saiete, i’huile, la soudure ou tout autre mati^re 
etrangdre affecte serieusement la resistance, 


Widerstandsmessung 

Unterbrechen Sie die Stromzufuhrung zu dem zu 
prlifenden Schaitkreis und entiaden Sie aile Kon- 
densatoren. Eine Ciber einem Bautei! artllegende 
externe Spannung verursacht faische 
Me6ergebnisse in der Widerstandsmessung. 


Steiien Sie den Drehschalter auf 0 und sleeken Sie 
die MeBkabel in die dargestellten Eingangsbuchsen 
Legen Sie die PrOfspItzen an den Schaitkreis an, 
Versichern Sie sich, da6diese eirten guten Kontakt 
mit dem Prufling haben; Schmutz, Of, Lotzinn Oder 
andere Fremdmateriafien haben einen grol3en 
EinfluB auf Widerstandswerte. 
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Measuring Low Resistance 

Below 8 kil the Lo-Ohms {40Q) function improves 
noise rejection and resolution , but is less accurate than 
the primary ohms function, in Lo-Ohms the meter is 
always in autorange. 


Turn switch to 400. Hold CiO for 1 second to select Lo- 
Ohms (and disable beeper), insert leads and touch 
probes to circuit as shown. PressGIiDforl second to re- 
enable beeper and return to 4000 fixed range. 


Mesure d'une resistance faibie 

A moins de 8 kil, la fonction resistance faibie (40 a) 
assure un meiiieur rejet des parasites et ur>e metlleure 
resolution que ia fonction primaire de resistance. En 
resistance faibie, le muitimetre est toujours en selec- 
tion automatique. 


Mettre ie seiecteur rotatif sur 40 0. Appuyer sur CD 
pendant 1 second© pour choisif le mode resistance 
faibie (et desactiver te « bip»). Brancher les pointes 
d’essai et toucher !e circuit avec les pointes d'essai 
comme montre. Appuyer sur CD pendant 1 seconde 
pour reactfver le <‘bip» et revenir a ia gamme determi- 
nee de 400 0. 


Niedrig Ohm-Mess ung 

Bei unterhaib von 8 kQ iiegenden Widerstanden bietet 
die Niedfigohm-Funktion (400) besseren Einstrah!- 
schutz und hbhere AufiOsung, wenngieich niedrigere 
Genauigkeit als die zur Widerstandsmessung vorge- 
sehene Hauotfunktion. Sn der Niedrigohm-Messung 
befindet sich das MeBgerat immer in der automati- 
schen Befeichswahl; manuelle Bereichaw^i stehtnicht 
zur Verfugung. 


Stellen Sie den Drehschaiter auf die 400-Position und 
driicken Sie die d) -Taste fur 1 Sekunde, urn 
Niedrigohm-Messung zu wahlen (und den^purch- 
gangssignaiton abzuschaiten). Stecken Sie die 
MeBkabel ein und iegen Sie die Prufspitzen gemaB der 
Abbiidung an den Schaitkreis an. DrGcken Sie CD 
wiederum for 1 Sekunde, un^ den Signaiton zu aktivierdh 
und in den fesiliegenden 4OO0-8ereich umzuschalten. 



r r 



3S.0I n 
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Lo-Ohms Zero Calibration 

Lo-Ohms zero compensates for resistance in the leads and the meter’s internal 
protection circuitry. First select the Lo-Ohms function (40Q) as described previously. 



Short test leads while pressing GiS for less than a second. Continue to short leads 
while CAL is displayed, When 0 is displayed, a “calibration ’ has occurred. Lo-Ohms 
remains ‘calibrated” until you change functions. 

^iaionnage du zero de basse resistance 

L’etalonrtage du zero de basse' resistance compense pour la resistance d^s ies 
pointes d’essai et ie circuit de protectior> interne du muitimetre. II faut d'abord choisir 
la fo notion de basse resistance (40 Ci) comme montre prec^demment. 

Mfittre Ies pointes d'essai en court-circuit tout en appuyant sur pendant moins 
d'une seconde. Maintertir Ies pointes d’essai en court-circuit tandis que CAL est 
affiche. Quand 0 est affiche, ii y a eu etalonnage. La resistance basse reste 
'■^taJonnee" jusqu'a un changement de fonction. ' 

Nuliabgielch im Niedrigohmtaereich 

Der Nullabgleich diertt zum Kompensieren des Widerstandes der MeSkabei und der 
internen Schutzschaltkreise des Me6gerates. W^hlen Sle zunachst, wie vorste- 
hend beschrieben, die Niedrigohm-Furktion (40Q). 

SchItefJen Sie die MeSKabel gegerteinander kurz, w^hren Sie dle<^-Taste fur 
weniger ais 1 Sekunde drucken. Fahren Sie mtt dem Kurzschlieaen der Me8kabe! 
fort, bis die Anzeige CAL erscheint. Die "Kalibrierung" des Niedrigohmbereiches 
wird bis zum Funktionswechsel beibehaiterr. 

_ __ ^ 






Testing Ofocies 

Turn rotary switch to and hold ® for 2 sec- 

onds. VDC is displayed. Insert test leads and touch 
probes to diode. The meter displays voltage up to 
2.45V. T yptcal voltage drop for a silicon diode Is less 
than 0.7V and causes the meter to beep, 


Reverse probes; if diode Is good, OL is displayed; 
if diode is shorted, 0 voltage drop is displayed in 

bothdrrections,arK:ithebe 0 persoundscorttinuousiy; 
if diode is open, OL is displayed In both directions. 


Hold €D for 1 second to disable beeper. To 
diode test and return to continuity testing, hoia^. 
for 2 seconds. 


Essaz des diodes 

Mettre fe seiecteur rotatifsur-«H- ©t apouyersur^ 
pendant deux secondes. VDC ©st affiche. Brancher 
les pOfHtes d’essa* et toucher la diode avec fes pointes 
comma montre. Le muitimetre affiche ia tension 
/usqu a 2,45 V. Line baisse de tension typique pour 
une diode aux siitclum est interieure a 0,7 V et 


provoque remission d’un ..bip»> par ie muitimetre. 

Pointes inversees: Si ia diode est bonne, OL est 
affichb; si la diode est court-circuit^e, une baisse de 
tension de 0 est affich^e dans les deux directions 
etie «blp>* estcontinu; si la diode estouverte, OLest 
affichb dans les deux directions, 


Appuyer sur pendant une seconds poii?; 

sarmer le «bip». Pour sortir du mode d’essa^ 
diod^t retourner a t'essai de continuite, apR- 
sur pendant deux secondes. 


wtwuc?| 1|jriiItinQ 

den Drehschalter auf -HK und drOcKen 
oie die «»liJ-Taste fur 2 Sekunden , VDC erscheint In 
der Anzeige. Stecken Sie die Mefikabei ein und 
=8gen Sie laut Abbildung die PrOfspitzen an. Das 
MeSgerat zeigt Spannungen bis zur Hdhe von 2,45V 
an. Em typischer Spannungsabfaii fur eine 
Smziumdiode !St geringer als 0,7V und wird durch 
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einen Signaiton angezeigt. 

Vertauschen Sie die Prufspitzen: ist die Diode ein- 
wandfrei , dann erfoigt die Anzeige von OL (Uberfast)’ 
ist sie kurzgesch lessen, dann wird in beiden Rich- 
tungen ein Spannungsabfaii von 0 angezeigt und es 
ertont em Dauerton; ist die Diode offen, dann wird in 
betden Richtungen OL (Uberfast) angezeigt. 


prucken imd baiten Sle zum Abschalten des Sii 
Jons die€P-Tasle fur l Sekunde. Drucken SieV: 
Verlassen der Funktlor? Oiodenprufung und r 
Ruckschalten in die Durchgangsprufung die % 
Taste fur 2 Sekunden. 
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Measuring Capacitance 

Turn OFF power to the circuit and discharge capaci- 
tor. Turn rotary switch toHF.and insert test leads as 
shown. Hold CD for 2 seconds; nF is displayed. 


Touch probes to capacitor as shown, NOTE: When 
measuring poiarized capacitors, connect VQ-H* to 
positive and COM to negative. 


Residual voltage on the capacitor or dielectric ab- 
sorption can cause measurement errors. If dis- 
charge is necessary, the meter displays ''dlSC“ 
while discharging the capacitor. 


Mesure de capacite 

E niever !a tensio n d u circuit et dech a rg e r !e conde n- 
sateur. Mettre le seiecteur rotatif sur -ft- et Prancher 
ies pointes d'essai comme montre. Appuyer sur 
CD pendant deux secondes; nF est affiche. 


Toucher ie condensateur avec les pointes comme 
montre.REMARQUE;Pourmesureriapotaritedes 
condensateurs, brartcher Vi^+t-sur ie posrtif et COM 
sur le negatif. 


La tension residue lie du condensateur ou i'absorption 
dielectriquepeutcauserdeserreursde rnesures. Si 
une decharge est necessaire ie multi metre affiche 
«diSC» pendant la dbcharge du condensateur. 


KapazitStsmessung 

Unterbrechen Sie die Stromversorgung des zu pru- 
fenden Schaltkreises und entSaden Sie den Kon- 
densator, Stellen Sie den Orehschaiter auf HF und 
verbinden Sie die MeiJkabei iaut Abbiidung, Druk- 
ken und halten Sie die CD-Taste fOr 2 Sekunden; 
nF erscheint in der Anzeige. 


Legen Sie die Prufspitzen wie abgebiidet an den 
Kondensator an, HiNWElS: Verbinden Sie bei 
MeBvorgangen an poiarisierten Kondensatoren die 
Eingangsbuchse mit der positiven, und 

COM mit der negativen Seite, 


Restspannungen im Kondensatoroder dielektrische 
Absorption Konnen Mef3fehler verursachen, 1st 
Entladen erforderlich, dann erscheint wahrend des 
Entiadens des Kondensators “dlSC” in der Anzei- 
ge- 
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itor or dielectric ab- 
sent errors. !f dis- 
’er displays "dlSC" 



teuroii resorption 
ursdemesures. Si 
muitlm^fre afficbe 
condensateur. 



xterdietektriscbe 
^rursacben, 1st 
^ntwahrenddes 

C" ir( der Arfzei- 





When measuring capacitance in the fewer 2 ranges To exit capacitance and return to Q, hold for 2 
(99.99 nF or 999, 9 nF), be sure to note the test lead seconds, 
and input capacitance (which will be measured by 
(he meter) and subtract it from the displayed reading. 



Pendant ies mesures de capacitance dans les deux Pour sortir de la fonction capacity et retourner a la 
gammes inf^rieures (99,99 nF ou 999,9 nF), it taut fonction resistance, appuyer surCID pendantdeux 
faire attention de noter la pointe d'essai et I’entr^e secondes. 
decapacitanc6(duiseramesureepar!emultim etre) 
et la soustraire de !a mesure affichee. 



Notieren Sie bei der Kapazitatsmessung in den Dr‘jckenundhaitenSle<Sf0r2Sekunden,umdie 
beidenunterenBereichen (99,99 nF Oder 999,9 nF) Kapazitatsmessung zu verlassen und in die 

den (vor^ dem Me ^erSt ermittetten) Me Bkabei- und Widerstandsmessung (Q) cken zuruckzuschalten. 

Eingangsleitwert und subtrahieren Sie diesen vom 
angezeigten MeBergebnls. 
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Measuring Current 

A WARNING 

TO AVOID DAMAGE OR INJURY, DO NOT AT- 
TEMPT A CURRENT MEASUREMENT IF THE 
VOLTAGE IS ABOVE 600V, 


Rotate switch to the amp function; dc current is 
selected. To toggle to ac current, hold for 2 

seconds, insert test leads. To avoid blowing an 
input fuse, use the 1 0A jack until you are sure that 
the current draw is less than 40 mA. 


Turn OFF power to the circuit. Break the circuit. (For 
circuits of more than 10 amps, use a current damp. 
Put the meter in series with the circuit as shown and 
turn power on. 


Me sure de Tlntensite 

A ATTENTION 

POUR EVITER DES DfeGATS OU DES SLES- 
SURES, NE PAS ESSAYER DE MESURER UNE 
INTENSITE SI LA TENSION EST SUPERIEURE A 
600 V, 


Mettre ie seiecteur rotatif sur ia fonction d’lntensit^; 
cc est afficha. Pour passer a {’intensity en ca, 
appuyer aur® pendant 2 secondes. Brancher ies 
pointes d’essai. Pour dviter de bruler un fusible 
d’entree, utiifser ia borne de 10 A iusqu'a ce que 
vous soyiez certain que i’intensite soil infer ieu re a 
40 .mA. 


Enieverla tension du circuit. Ouvrirlecircuit, (Pour 
Ies circuits de plus de 10 A, il taut utiliser une pi nee 
crocodile,) Mettre Ie multimetre en aerie avec le 
circuit comma montre et mettre sous tension. 


Strommessung 

A ACHTUNG1 

ZUR VERMEIDUNG VON GERATESCHADEN 
ODER VERLET2UNGEN NIEMALS EINE 
STROMMESSUNG BE! SPANNUNGEN HOHER 
ALS 600V VERSUCHEN. 


Steiien Sie den Drehschalter in die AMP-Funktion; 
DC -Strom wird gewahit. Zum Umschalten in die 
AC -Strom messy no drucken und halten Sie die 
SID-Taste fur 2 Sekunden. Verbinden Sie die 
MeRkabet wie abgeblldet. Vermeiden Sie ein 
Durchbrennen der Eirtgangssicherung, indem Sie 
zunachsidie 1 0A-£ingangsbuchse verwenden, bis 
Sie sich vergewissert haben, dalJder zu messende 


Strom unter 40 mA tiegt; 

Schaften Sie die Stromzufuhr zu dem zu prufenden 
Schaltkreis aus. Unterbrechen Sie den Schaltkreis. 
(Verwenden Sie bei Schaltkreisen von mehr als 10 
Ampere eine Stromzange). Verbinden Sie das 
MeBgerat, !aut Abbiidung, in Serle mit dem Schaft- 
kreis und schaiten Sie die Stromzufuhr ein. 
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Holster 

The snap-on holster protects the meter. The holster comes with a Flex* 
Stand{tm). Put the meter face down in the hoister to protect the front of the 
meter, Store the Quick Reference Card in the holster behind the meter. 
Some uses of the holster and Flex-Stand are shown. 



t etui a bouton-press ion protege ie muitim^re. L'etui est fourni avec un 
support Rex-Stand. Ranger Ie multimetre dans f'etui la face avant retournee 
pour proteger Ie devant du multimetre. Garder ie guide d'utiiisation rapide 
dans l'etui dern^re le muitimetre. Quelques utilisations de f’etui et du 
support Flex Stand son! montr<^es. 



Das autsteckbare Holster schiitzt das MeRgerat, Die Tragetasche 1st mit B io III! I j II 110 

einem Flex-Stander {"Fiex*Stand“)* ausgerustet. Die Vorderseite des ^ \ j 

MefSgerates kann durcb urrsgekehrtes Einsetzen in das Holster geschutzt — " ' ry ^ N 

warden, Sewahren Sie die Kurzanieitung im Hoister hinter dem Merger at jj I 

auf. Einige Anwendungsmoglichkeiten fur Holster und Flex -Stand' smd ^ 

nach ste hend abgebildet. ^ 

2Q ^Flex-Stand is a trademark of the John Fluke Mtg. Co.. Incx ™FEex-Stand est urse jtk^c^ de\fohn Fiuke Mfg, Co., Inc ™Hex-Standfel Bine Handelsmarke <ter John Fluke Mfg; Co., Itxx 







Maintenance 

AWARNING 

TO AVOiD SHOCK, REMOVE LEADS BEFORE 
OPENING CASE. CLOSE CASE BEFORE USING 
METER. TO AVOID FIRE, ONLY USE FUSES 
WITH RATING SHOWN ON BACK OF METER. 


CAUTION 

To avoid damaging components, do not lift 
battery straight out. Lift end of battery up as 
shown. To avoid contamination or static dam- 
age, do not touch rotary switch or circuit board. 


Do not use abrasives or solvents on the meter; use 
a damp efoth and mild detergent. Complete service 
information is in the 79/29 Service Manual (P/N 
896209), 

A, internal Fuse Test 

B, 8attery/Fuse Replacement 


Entretien ^ 

POUR EV1TER LES CROCS ELECTRIQUES, IL FAUT 
DEBRANCHER LES POINTES D’ESSAI AVANT 
D’OUVRiR LE BOITIER. FERMER LE BOITIER AVANT 
D’UmiSER LE MULTIMETRE. POUR EVITER LES 
INCENDIES, N’UTIUSER QUE DES FUSIBLES DONT 
LE POUVOm DE COUPURE EST iNDiQUE AU DOS DU 
MULTIMETRE. 


MISE EN GARDE 

Pour e Viter d’endommager les composants, ne 
pas fair© sortlr la pile directement. Sou lever 
rextremitedelapilecommemontre.Poureviteria 
contamination ou ies degats par r^leotricite stati- 
que, ne pas toucher le seiecteur r otatif ou ie circuit 
im prime. 


Ne pas nettoyer le muitimelre aveedes produits abrasifs 
ou des soivants: utiiiser un chiffon humide et un de- 
tergent doux, Les renseignemeritscomplets de service 
sont incius dans le Manuet de Service 79/29 (n** de 
' piece 896209). 

A. Essai interne de fusible 

B. Remplacement de pile/fusible 


A ACHTUNG! 

ENTFERNEN SIE ZUM VEBMEIDEN VON STROM* 
SCKLAGEN DIE MESSKABEL VOR DEM OFFNEN DES 
GEHAUSES, SCHUESSEN SIE DAS GEHAUSE VOR 
PER 8ENUTZUNG DES MESSGERATES. VERWEN- 
DENSIE ZUM VERMEIDEN VON BRANOGEFAHR NUR 
SICHERUNGEN MIT DEN AUF DER GERATE- 
RUCKSEITE ANGEGEBENEN NENNWERTEN. 


VORSICHT! 

Vermeiden Sie eine Beschddigung der 
Geratekompo-nenten, indem Sie die Batterie nicht 
geradlinig herausheben. Heben Sie zunachst laut 
Abbildung das End© der Batterie an. Um 
Verse hmutzung Oder statische Aufladung zu ver- 
hindem, jegUche Seriihrung von Drehschalter und 
Schaitplatinen vermeiden. 


Das Gehause des MeBgerates nicht mil Schfeif- Oder 
Ldsungsmittetn reinjgen: verwenden Sie etn mit etnem 
milden Sputmitlet angefeuchtetes Tuch. VoilstSndige 
ReparatUf- und Einsieliinformationen sind dem Ser- 
vice-Handbuch des Modelis Fluke 79/29 (P/N 896209) 
zu entnehmen. 

A. interne Sicherungspriifung 

B. Batterien und Sicherung(en) austauschen 
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SERVICE & PARTS 

Use only the replacement parts shown in the table in USA to 
order parts, call 1 -800-526-4731 . Outside of USA. contact nearest 
service center. See list of Service Centers. 



SERVICE ET PIECES 

N'uli|ser que ies pieces de rechange montrees sur ie tableau. 
Aux Etats-Unis, pourcommanderdes pieces, appefer 1 -800-526- 
4731 . A I'exterieur des Etats-Unis. contacter ie centre de service 
te plus proche. Voir la iiste des Centres de Service. 

REPARATUR & ERSATZTEILE 

Verwenden Sie nur die in untenstehender Tabelie aufgefuhrten 
Ersatzteiie. in den USA konnen Sie Ersatzteile uber Telefon l- 
800-526-4731 bestetlen. Kunden inanderen Landern setzen sich 
mit fhrem nachstgeiegenen Kundendienstzentrum in Verbinduno. 
Beziehen Sie sich auf die Uste unserer Service-Zentraien. 



Item 


Description 


Fluke Part No 


Quantity 


BT1 


Battery, 9V {NEDA 1604, 6F22, or 006P) 


696534 


1 


C70Y 


Yeiiow Holster 






C70G 


Grey Holster 




■j 


Fr 


Fuse, Ft A. 600V. Min interrupt Rating 10 kA 


830828 


1 


F2 ; 


Fuse, FI 5A, 600V, Min Interrupt Rating 10 kA 


820829 


1 


HI 


Screw, Case 


519118 


4 


MP1 


LCD Window, Fluke 79 


885850 


1 




LCD Window, Fluke 29 


895826 


t 


Rit 


Resistor. Fusible, 1 k 2W 


832550 


•j 


TL-75 


Test Leads, Right- Angle (One Set) 


855742 


1 


TM1 


73/29 Series 11 Users Manual. Multilingual 


896196 


1 


TM2 


79/29 Series 11 Service Manual 


896209 




TM3 


79/29 Series 11 Quick Reference Card 


897801 


1 


* For safety, replace with Bussman BBS-1 or Fluke Part No. nr 


ily. 


ruse exact replacement only for fusible resistors 










SPECIFICATIONS 



Accuracy is specified for a period of one year after caiioratson. at 18 C to 
f64"F to 82'^F) with reiative humidity to 907o. AC conversions are ac- 
coupled, average responding, and calibrated to the RMS value of a sine 
wave input, 



Accuracy Specifications are given as: ^ 

+((% of reading) + [number of least significant digits]) 

Maximum Voltage Between any Terminal and Earth Ground 

1000V dc, 750V ac rms(sine) 

Fuse Protection mA. 1 A 600V F AST Fuse 

A, 15A 600V FAST Fuse 



Display 



Digitai: 4000 counts, updates 4/sec 
Analog: 63 segments, updates 40/sec 
Frequency: 9,999 counts 
Capacitance: 9,999 counts 



Response Time of 
Digitai Display 



Vac < 1.5s 
Vdc<1s 

a <is to 40 ka <2s to 4 Ma, <ios to 4o mi 



O^c to 55X 



storage Temperature 

Temperature 

Coefficient 

Relative Humidity 

Battery Type 
Battery Lite 

Continuity Beeper 
Shock, Vibration 
Size (HxWxL) 

Weight 

Safety 



^AQ^C to 60°C 

0.1 X (specified accuracy)/^C 
(<18°C or >28"C) 

0% to 90% (O^C to 35"C) 

0% to 70% {3S°C to 55‘^C) 

9V, NEDA 1604 or 6F22 or 006P 

700 hrs typical with alkaline 
500 hrs typical with zinc carbon 

4096 Hz 

Per MIL-T-28800 for a Style B, Class 2 Instrument 



2.8 cm X 7.5 cm x 16.6 cm 
(1.12 in x2.95 in x 6,55 in) 



12 02 (340g) 

Desioned to Protection Class it per lEC 348, 
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0 per at Irig Temperature 





Function 


Range 


Resolution 


Accuracy 


Burden Voftage 
(Typical) 


V* 


400.0 mV 


0.1 mV 


±{1.9%+4) 




{4S Hz to 


4.000V 


0.001V 


±{1 .9%<-2) 




i kHz) 


40.00V 


0.01V 


±n.o%+2) 


Not Applicable 




400.0V 


0.1V 


::;(T.0%+2) 






750V 


IV 


•”{1.0%+2) 




To 20 kHz 






1,5 dB Typical | 


V 


4.000V 


o.ootv 


t(0.3%+1) 






40.00V 


o.otv 


r;(0.3%4l) 


Not Aoplicabie 




400.0V 


0.1V 


,r(0.3%+1) 






1000V 


IV 






mV 


40.00 mV* 


0.01 mV 


:1:(0.3%+5) 


Not Applicable 




400.0 mV 


0.1 mV 


•;(0.3%+1) 




0 


400.0 Q 


0.1 n 


i{0.4%.r2) 






4.000 kii 


0.001 k£2 


±(0.4%+1} 






40.00 k£> 


0.01 KQ 


±{C.4%.f1) 


Not Applicable 




400.0 kfi 


0.1 k£2 


it:/0.4%.f.1) 






4.000 mi 


0.001 M£2 


±(0.4%+1) 






40.00 mi 


0.01 M£2 






Capacitance 


99.39nF 


0.01 nF 


±{1 .9%42)“ 






9S9.9 nF 


0.1 nF 


±{1 .9%+2)*’ 






9.999 uF 


0.001 pF 


±(1.9%+2)** 


Not Applicable 




99.99 pF 


0.01 uF 


±(1.9%m-2)“ 






999.9 pF 


0.1 pF 


i{1.9%i-2)“ 






9999 uF 


1 pF 


+10% Typical 





Function 


Range 


Resolution 


Accuracy 


Burden Voltage 
(Typical) 


r nil) 


400£2 


0.U2 


5% Typical 


Not Applicable 


4oa 

(Lo-Ohms) 


40i2* 

400£2 

8ki2 


0.0142 

0.U2 

142 


5% Typical 
5% Typical 
10% Typical 


Not Applicable 


Diode Test 


2.450V 


0.001V 


Typical 


Not Applicable 


A 

(45 Hz to 
1 kHz) 


4.000 mA 

40.00 mA 
4A 

10.00 A’** 


0.001 mA 
0.01 mA 
0.001 A 
0.01A 


+{1.5%+4) 

;i.f1.5%f2) 

+(1.5%+4) 

.:.{1.5%^-2) 


1 1 mV/mA 
IT mV/m A 
0.03 V/A 
0.03 V/A 


a” 


4.000 mA 

40.00 mA 
4A 

10.00 A*** 


0.001 mA 
0,01 mA 
0.001 A 
0.01A 


±{0.5%i-5) 

+(0.5%+2) 

+(0.5%+5) 

+(0.5%+2) 


11 mV/mA 
11 mV/mA 
0.03 V/A 
0.03 V/A 


Frequency (1 99.99 
Hz to 20 kHz, 999.9 
for rectangular 9.999 kHz 
waveforms 20.00 kHz 
25% 5 ; duty 20.00-99.99 kHz 
cycle s/o/o) > 99.99 kHz 


0.01 Hz 
0.1 Hz 
0.001 kHz 
0.01 kHz 
0.01 kHz 
0.1 kHz 


±{0.01%.»-1) 
t(0.01%+1) 
+(0.01 %+1) 
+(0.01 %+1) 
Useable 
Useable 


Not Applicable 


ir> 40 a and 40 mV ranges, thermals may introduce additional errors. To 
maximize accuracy, keep both probe tips at similar temperatures, 

** With film capacitor or better and residual {open lead reading) subtracted 
from measurement. This meter uses a dc-type measurement technique. 
10A continuous. 20A for 30 seconds maximum. 



* 










FREQUENCY COUNTER SENSITIVITY AND TRIGGER LEVEL 



Input Range t 


Minimum Sensitivity (RMS Sine Wave) | 


500 Hz to 20 kHz 


1.0 Hz to 500 Hztt 


400 mV ac 


150 mV 


500 mV 


4V ac 


0,3 V 


0 7V 


40V ac 


3V 


7V 


400V ac 


30V 


70V 


750V ac 


300V 


700V 


t Maximum input for specified accuracy = 


10 X Ranae or 750V 


j TT t^fspiay rattle for sine waves be/ow 500 Hz = 5 counts | 



Function Overload 

Protectionttt 

(Nominal) 


Input Common Mode 

Impedance Rejection Ratio 

(1 k^i Unbalance) 


Normal Mode 
Rejection 


V 


1000V dc 

750V ac rms (sine) 


>10 MO, 
<100 pF 


>120 d8 at dc, 
50 Hz, or SO Hz 


>60 dS at 50 
Hz or 60 Hz 


mV 


1000V dc 
750V ac rms (sine) 


10 MO, 
<100 pF 


>120 dB at dc, 
50 Hz, or 60 Hz 


>60 dB at 50 
Hz or 60 Hz 


7 


1000V dc 

750V ac rms (sine) 
(ac-coupied) 


>10 MO, 
<100 pF 


>60 dB, dc to 
60 Hz 




0 


Open Circuit 
Test Voltage 


Fui! Scale Voltage 
To 4.0 MQ 40 MQ 


Short Circuit 
Current 




500V dc, 500V 
rms (sine) 


<1.3V dc 


<450mVdc <l.3Vdc 


<500 pA 


-H" 


500V dc, 500V 
rms (sine) 


<3.1Vdc 


2,45V dc — 


800 pA typical 


1 t tt 1 0^ V-Hz max 1 
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